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Séchage
Chauffage

Débactérisation
Hygiénisation

Cuisson
Toastage

Torréfaction
Pyrolyse

Maintien en température

Drying
Heating

Sterilization
Decontamination

Roasting
Toasting

Torrefaction
Pyrolysis

Temperature control

    TECHNOLOGIE ET ÉQUIPEMENTS
TECHNOLOGY & EQUIPMENTS
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CONTROLE TEMPERATURE PRODUIT
PRODUCT TEMPERATURE CONTROL

La sortie produit est équipée d’une sonde 
de température de contrôle du produit en 
sortie.
The product outlet is equiped with a 
temperature product control probe.

The Spirajoule® technology is an 
exclusive process for thermal treatment. 
It is designed with a worm screw 
conveyor electrically heated by a low 
voltage current. The screw heat the 
product due to the joule effect.

The product temperature is precisely 
controled due to the regulation of the 
screw temperature setting. The dwell 
time is regulated by the setting of the 
screw rotation speed.

The technology is a simple and 
economical process with accurate 
and efficient operation for the heat 
treatment up to 800°C of wet or dried 
products.

La technologie Spirajoule® est un 
procédé unique et exclusif de traitement 
thermique. Il est constitué d’une vis 
de convoyage sans âme chauffée par 
un courant électrique basse tension, 
transmettant au produit la chaleur 
générée par effet joule.

La température du produit est contrôlée 
par une régulation précise de la 
température de chauffe de la spire ; le 
temps de séjour est régulé par la vitesse 
de rotation de la spire.

L’ensemble constitue un procédé simple, 
précis, économique et extrêmement 
efficace pour le traitement thermique 
jusqu’à 800°C des produits solides divisés 
secs et humides.

JOINT TOURNANT ÉLECTRIQUE
SWIVEL JOINT

Raccordement des polarités au bloc 
transformateur / armoire de commande.
Polarity linked to the set power supply /
control cabinet.

MOTEUR D’ENTRAINEMENT
GEAR MOTOR
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ENTRÉE PRODUIT
PRODUCT INLET

Entrée à r
type d’
(doseur
Inlet with standard linkage to connect all 
continuous feeding equipment (dosing screw
belt...)

��SCHÉMA DE PRINCIPE
OPERATING PRINCIPLE
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PATENTED



TURE PRODUIT
TURE CONTROL

une sonde 
ature de contrôle du produit en 

The product outlet is equiped with a 
ature product control probe.

VIS DE CONVOYAGE
CONVEYING WORM SCREW

Elle consiste en une spire chauffée par effet 
joule possédant une large surface d’échange 
pour garantir un traitement sur la totalité 
du produit.
The screw is electrically heated by joule 
effect through a large exchange area in 
contact with the product.

RELEVEURS
PADDLES

La vis de convoyage est équipée de releveurs 
garantissant une homogénéité parfaite du 
produit par son brassage continu lors du 
taitement.
The screw is equipped with paddles to 
garantee an homogeneous mixing during the 
treatment for a perfect heating distribution.

SONDE DE TEMPÉRATURE SUR VIS
ON SCREW TEMPERATURE PROBE

La sonde de température vis régule la 
puissance à envoyer sur la vis pour chauffer 
le produit. La position de cette sonde 
permet de contrôler de façon précise la 
température de la spire au contact du 
produit.
The temperature sensor screw regulates the 
power sent to the screw in order to heat the 
product. The position of this probe allows 
accurate temperature control of the coil in 
contact with the product.
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���Rampe optionnelle d’injection vapeur
Optional steam injection pipe

��  Extraction d’air
Air extraction

��  Vis chauffée électriquement avec pales
Electrical heating screw with paddles

��  Isolation thermique
 Thermal insulation

ALIMENTATION/EXTRACTION DES VAPEURS
FEEDING/STEAM EXTRACTION

Raccord standard pour adapter une extraction vers 
un cyclone ou tout autre moyen de séparation des 
poussières et de l’air humide.
Standard linkage to adapt an extraction process to a 
cyclone or any other equipment for dust and wet air 
separating.

ARMOIRE DE CONTRÔLE & 
TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE
CONTROL CABINET & POWER SUPPLY

L’amoire de contrôle permet de contrôler la 
température et le temps de séjour. 
Control cabinet allows temperature control 
and dwell time.

ENTRÉE PRODUIT
PRODUCT INLET

Entrée à raccord standard pour adapter tout 
type d’appareil d’alimentation en continu 
(doseur, vis, tapis, vibrant...)
Inlet with standard linkage to connect all 
continuous feeding equipment (dosing screw, 
belt...)

RETROUVEZ AU DOS
FIND ON THE BACK

Les caractéristiques techniques 
et la liste des options.
Technical features and list of options.
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VCH

SPJ

SPJ MT

SPJ HT

100 °C

250 °C

350 °C

800 °C

Garniture PTFE
Teflon through

Garniture PTFE avec vapeur
Teflon through with steam

Garniture céramique alimentaire
Alimentary ceramic through

Garniture réfractaire
Refractory through

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL FEATURES TE
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OPTIONS
OPTIONS

Inox 316
Auge calorifugée
Vanne alvéolaire
Trémie de remplissage
Sonde de température produit
Rampe d’injection de fluide liquide ou vapeur
Rampe d’extraction
Nettoyage avec process CIP
Norme UL
Existant aussi sous forme de container

Le SPIRAJOULE® est livré de série
en inox avec thermostat de sécurité
et armoire de contrôle de puissance.
 

 

Inox 316
Double jacket
Rotary Valve
Hopper
Product temperature probe
Steam or liquid injection pipes
Extraction pipes
CIP Cleaning-In-Place Process
UL Certification
Containerize version also available

The SPIRAJOULE® is made with
standard inox design, security thermostat
and power control cabinet.


